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 LED LINEARLIGHT
AZUL 10V 32 LED
OSRAM (888088)

LINEARlight LM01A-B1. Tira LED OSRAM
color AZUL

Tensión alimentación 10 voltios
Nº de LED: 32
Potencia: 4W
Longitud de onda: 470 nm
Flujo luminoso: 10 lm
Código EAN:4050300888088
LINEARlight es un módulo LED en una
placa rígida con 32 LED. Que se
puede dividir y extender
LINEARlight es extremadamente
versátil y se puede adaptar a
cualquier longitud.

 Referencia LM01A-B1

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 10 Unidades
Potencia: 4W
Voltaje / Tensión: 10V
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Gama: Led
Tipo: Tiras LED
Color: Azul
Número de LED: 32

Aplicaciones
Iluminación de contorno
Inyección de luz en guías de luz difusas o transparentes
Perfectamente adaptado a OSRAM OPTOTRONIC® equipos de control electronico
Regulable por modulación de ancho de pulso (PWM) con equipos electrónico OT DIM
Solo se puede conectar en paralelo
Se puede dividir en unidades de 4 LED o múltiples del mismo sin pérdida de función para las
piezas
Los orificios de montaje (4 mm) en las placas permiten que se instalen fácilmente con
tornillos o conectores mecanicos
Dimensiones de la tira individual (L x W x H): 448 mm x 10 mm x 4 mm
Dimensiones de la unidad más pequeña con 4 LED: 56 mm x 10 mm
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