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 CONECTOR XLR 3
MACHO AEREO
ACODADO NEUTRIK
NC3MRX

Conector Neutrik NC3MRX XLR 3 Pin
macho aereo color plata acodado

Este modelo es muy utilizado en el
sector audiovisual, para equipos de
audio, video e iluminación, este
modelo en concreto se suele usar
para conexión de pach panel y mesas
de audio.
Conector aéreo macho de 3 contactos
de plata
Cuerpo acodado 90º
Con carcasa de niquel
Marca Neutrik
Modelo NC3MRX

 Referencia NC3MRX

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Macho
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik
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Especificaciones
Sobre el conector

Marca: Neutrik
Modelo: NC3MRX
Tipo de conector: XLR acodado
Genero: Macho

Eléctricas
Capacitancia entre contactos: ≤ 4 p
Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
Resistencia al aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
Corriente nominal por contacto: 16A
Voltaje nominal: < 50 V

Material
Cable O.D.: 3,5 - 8,0 mm
Fuerza de inserción: ≤ 20 N
Fuerza de retirada: ≤ 20 N
Tamaño del cable: máx. 2,5 mm2

Nota: El conector XLR NC3MRX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el
mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

Acerca de Neutrik
Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación,
alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores
de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital
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