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 LAMPARA BI-PIN
75W/12V GY6,35
(64450S) OSRAM

Lámpara Osram 64450S Bipin de 75W, 12V
con base GY6.35

Halostart StartLite 75W. 12V. 
Código Osram 65550S

 Referencia 003-64450

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 40 Unidades
Potencia: 75W
Base: GY6.35
Voltaje / Tensión: 12V
Temperatura de color: 3000K
Horas vida útil: 4000h
Gama: Halógenas
Tipo: BI-PIN
Tipo Lámpara: Bipin
Marca: Osram
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Beneficios del producto

Luz de acento brillante
Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
Filamento axial para una luz orientada óptima
Pines especiales como protección contra la corrosión
Filtro UV
No contiene mercurio

áreas de aplicación

Iluminación general y espectacular
Iluminación de entrada
Iluminación de acento
Iluminación para lectura
Iluminación jardín
Comercios
Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
Oficinas, edificios públicos
Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Características del producto

Vida útil media: 4.000 h
100 % regulable
índice de reproducción cromática Ra: 100

Datos técnicos

Potencia nominal: 75 W.
Tensión nominal: 12 V.
Flujo luminoso nominal: 1.450 Lm.
Temperatura de color: 3.000 k
índice de reproducción cromática Ra: 100
Diámetro: 12 mm.
Longitud total: 44 mm.
Largo: 44 mm.
Ampolla exterior: T12
Vida útil nominal de la lámpara: 4.000 horas
Base: GY6.35

Identificación

Marca: Osram
Código Osram: 4050300490151
Código Siluj: 003-64450
Descripción: Halostar Starlite 75 W 12 V GY6.35
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