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 TRITON LASER
TR2-64 DMX 60 MW
ROJO+ 40 MW
VERDE

TRITON BLUE LASER TR2-64 DMX 60 mW Rojo
+ 40 mW Verde

Láser de dos colores rojo y verde.
Con una potencia de 60 mw en color
rojo y 40 mW. en el color verde.
Longitud de onda del láser rojo
650nm y de 532nm en el láser verde.

 Referencia TR2-64

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Características:

Láser de dos colores rojo y verde.
Con una potencia de 60 mw en color rojo y 40 mW. en el color verde.
Longitud de onda del láser rojo 650nm y de 532nm en el láser verde.
Láser de estado solidó de alta calidad.
Motores de paso a paso de alta precisión.
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Procesador de alta velocidad.
Sistema de control actualizado de última generación.
ángulo de escaneo de 38º.
óptica de altas prestaciones.
Sistema de bajo consumo, 40 w.
Sistema de refrigeración interno (sistema de ventilación con control de temperatura).
Temperatura ambiente de trabajo de 10ºC ~ 35ºC.
Sistema innovador de montaje.
Peso 6.3 kg.
Dimensiones: 303 X 387 X228 mm.
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