
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 CUERDA TELON
TEATRO DE 12 mm
TRENZADA NEGRA

CUERDA PARA TEATRO DE 12 mm. TRENZADA
NEGRA

Cuerda trenzada de poliéster de alta
tenacidad en medidas de 8, 10, 12, 16 ó 22
mm, fabricadas con maquinas trenzadoras de
32 husos, con diferentes pesos por metro en
función de la sección de la cuerda. Con una
carga a la rotura aproximada de 1800,00 kg.
Realizada con fibra 100% virgen con alma
interior y conforme a la normativa CE.

 Referencia 004-0012

 Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Tipo: Cuerda telón
Color: Negro
Material: Poliéster
Diametro: 12 mm
Corte: 1

Características
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Las principales características pueden destacar como que son de fibras sintéticas, suaves al tacto y
muy ligeras, que poseen impermeabilidad, flotabilidad y no se deterioran con el agua.
Cuerda trenzada de poliéster de alta tenacidad en medidas de 8, 10, 12, 16 ó 22mm, fabricadas con
maquinas trenzadoras de 32 husos, con diferentes pesos por metro en función de la sección de la
cuerda. Con una carga a la rotura aproximada de 1.800,00 kg. Realizada con fibra 100% virgen con
alma interior y conforme a la normativa CE.
Otras características como: una tasa de humedad de 0,4%, Alargamiento de 7,5 a 25%, alargamiento
en mojado de 7,5 a 25%, sensible a álcalis fuerte y ciertos fenoles, resistente a ácidos minerales y
orgánicos, oxidantes y álcalis diluidos.
En cuanto a las propiedades de resistencia al calor sus comportamiento es el siguiente: difícilmente
inflamable, reblandece a 230ºC, funde a 260ºC.
El color de la cuerda de teatro es negro, para que pase mas desapercibida en la caja escénica.

Aplicaciones principales

Instalación de teatros, para elevar varas de decorados o textiles, para sistemas de poleas de teatro,
para elevación y control de contrapesadas muy utilizadas en el teatro.
Compañías de teatro ó de alquiler que normalmente se utilizan cuerda de este tipo para instalaciones
fijas o eventuales en sus montajes como escenarios, diseños escenográficos, subir y bajar tules,
cicloramas, cámaras negras y otros tipos de textiles escénicos.

Otras medidas disponibles

Disponemos en stock para un suministro inmediato de las medias mas populares como son las de 8,
10, 12, 16 ó 22mm, para otras medidas consultar.
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