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 // TRITON BLUE
RECORTE ZOOM
15º /30º Incluye
portatros (Sin
lámpara)

RECORTE PROFESIONAL ZOOM DE 15º A 30º
TRITON BLUE

Este proyector ahora se suministra en
2 partes que se piden por separado
por un lado la base y por otro lado la
óptica según las siguientes
referencias:

T750-3200 Base recorte para
lámpara halogena: Ver en
este link.
Lente Zoom 15º/30º para
base halogena: Ver en este
link.

 Referencia 10331530

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom
Potencia: Máx. 750W
Voltaje / Tensión: 230V 50Hz
Gama: Proyector
Tipo: Recorte Halógeno
Color: Negro
Tamaño: 740mm x 430mm x 340mm.
Certificacion: CE y RosH
Peso: 9,3 kg
Marca: Triton Blue
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Especificaciones Técnicas

Recorte Zoom con lente 15/30º.
Alimentación: 230/240V, 50-60Hz.
Consumo: 575V ó 750V dependiendo de la lampara que se utilice.
Para lámpara: HPL 575 ó HPL 750 (de las marcas GE, Osram o Philips) no incluida.
Portalámparas: G9,5
Temperatura de color: 3200ºK.
Óptica: reflector de aluminio de alta calidad y luminosidad, equipado con lente ZOOM 15º-30º de alta
calidad.
Portafiltros: incluido.
Cuerpo: fabricado en aluminio fundido en coquilla, con fácil acceso a la lámpara y demás partes del
aparato para facilitar las labores de mantenimiento.
Dimensiones: 740mm x 430mm x 340mm.
Peso: 9,3 Kg.
Optica de reflexión de luz fría.
Incluye portafiltros (porta gelatinas).
Incluye cable de corriente de 1,5 m sin conector schuco.
Utiliza la lámpara HPL 750 (no incluida).

Color del cuerpo: negro.
Marca: Triton Blue.
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