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 LAMPARA BI-PIN
XENOPHOT 100W
12V 64621 HLX
PG22 OSRAM

Lámpara Osram, OSR64621HLX, Bipin 100
vatios, 12 voltios Base PG22

El precio indicado es unitario, pero
este modelo de lámpara solo se
suministra en embalajes completos de
30 unidades.
Lámpara halógena de bajo voltaje sin
reflector 64621 HLX.

 Referencia 003-0427

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 100W
Base: PG22
Voltaje / Tensión: 12V
Temperatura de color: 3300K
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Horas vida útil: 2000h
Gama: Halógenas
Tipo Lámpara: Bipin
Marca: Osram

Datos técnicos

Potencia nominal: 100V
Tensión nominal: 12V
Temperatura de color: 3300K
Flujo luminoso: 2880 Lm
Diámetro: 11,5 mm
Largo: 48,0 mm
Longitud del centro luminodo (LCL): 18,0 mm
Longitud del filamento: 4,70mm
Campo iluminado: 4,7*2,7 mm2
Diámetro del filamento: 2,7mm
Horas vida: 2000 H
Base: PG22

Pais de origen: Alemania
Referencia Osram: 64621 HLX 100W
Código EAN: 4050300535531
Código METEL: OSRH64621HLX

También identificada como
En Philips como 6839C
En Zeiss como 3800-75-1020
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